


CAJAS DE SEGURIDAD

CF600

2003071 CF600 Combinación y Llave

CF605

2003070 CF605 Digital y Llave

MODELO CF600 CF605

CERRADURA Combinación / Llave Digital / Llave
DIMENSIONES 

EXTERIORES
249 x 444 x 385 mm 249 x 444 x 385 mm

DIMENSIONES 
INTERIORES

144 x 329 x 224 mm 144 x 329 x 224 mm

PESO 29 Kg 29 Kg
ADITAMENTOS Charola Plástica Charola Plástica

CERTIFICACIONES UL, JIS SP, ISO, KS UL, JIS SP, ISO, KS
ANCLAJE Agujero al centro para anclaje al piso Agujero al centro para anclaje al piso

USOS Casa / Negocio Casa / Negocio

UL, Clase 350- Prueba de Fuego  

1. Resistencia al Fuego UL
Mientras que el exterior donde se encuentra la caja puede alcanzar una temperatura de 1,010ºC, el interior 
de la misma no excede los 177ºC.

2. Prueba de Explosión UL
Se somete la caja a un cambio brusco de temperatura (1,093ºC) durante 30 minutos. El resultado es una 
temperatura interior menor a los 350ºC, y sin impacto alguno sobre sus mecanismos de apertura.
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Control de Asistencia TCA9100 Terminal RFID

2003165 TCA9100 125KHz
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SOLUCIONES RFID

DISPLAY 4 x 7 segmentos, Led luz azul
LECTOR RFID 125 Khz, ASK, 64 bits
CAPACIDAD BASE DE DATOS 8,200 registros
INTERFASE Ethernet, protocolo TCP/IP
CONTROL DE TIMBRE 1A, 12V máximo 
FUENTE DE PODER DC 9 V máximo
DIMENSIONES Ancho 185, alto 110, profundo 51 mm
INSTALACION Montaje sobre pared o sobre escritorio
TEMPERATURA 0 a 55ºC (en operación)
HUMEDAD 0 a 95ºC, relativa (en operación)
INCLUYE Software POStime con funciones básicas 

DISPLAY 4 x 7 segmentos, Led luz azul
LECTOR RFID 125 Khz, ASK, 64 bits
CAPACIDAD BASE DE DATOS 8,200 registros
INTERFASE Ethernet, protocolo TCP/IP
CONTROL DE TIMBRE 1A, 12V máximo 
FUENTE DE PODER DC 9 V máximo
DIMENSIONES Ancho 185, alto 110, profundo 51 mm
INSTALACION Montaje sobre pared o sobre escritorio
TEMPERATURA 0 a 55ºC (en operación)
HUMEDAD 0 a 95ºC, relativa (en operación)
INCLUYE Software POStime con funciones básicas 

Control de Guardias TCG9200 Terminal RFID

LECTOR TRF9300 125 Khz, TRF9310 13.56 Mhz Mifare/Felica
INDICADORES LED Verde / Rojo,  indicadores de estatus y 
nivel de batería
PANTALLA LCD FSTN 101 x 67 puntos
MEMORIA 512 Kbytes, hasta 8,192 registros
BATERIA 1batería AAA 1.5V DC
FUENTE DE PODER DC5V, 200mA, USB
INTERFASE USB
DISTANCIA DE LECTURA 10 a 50 mm, 
SEGURIDAD FCC / CE
TEMPERATURA Operación: -0 a 55ºC, Almacenaje: -10 a 60ºC
HUMEDAD 10 a 90%

Terminal de Captura TRF9300/ TRF9310 RFID

INTERFASE Lector: IrDa, Base: USB o RS-232
BATERIA 1 Alcalina “A”
DISTANCIA DE LECTURA Hasta 4 cm
MEMORIA 512K, 14320 registros
INDICADOR Lector: LED/Beeper, Base: Led
FRECUENCIA Y FORMATO 125 Khz, ASK, 64 bits
TEMPERATURA -10 a 50ºC (en operación)
MATERIAL Lector: Interior metal, cabeza policarbonato. Base: 
policarbonato
PESO Lector: 0.31 Kg, Base: 0.31 Kg
ENERGIA USB: 5VDC 200mA, RS-232: 5VDC
INCLUYE Software, base, funda y tags

2003161 TCG9200 RFID con base y funda

2003162 TRF9300 125Khz, USB
2003163 TRF9310 13.56Mhz, USB, Mifare



VIDEOCAMARAS INTERNET

VE5800
2003089 VE5800 Internet
2003081 VE5805 Inalámbrica Internet

VE5830
2003201 VE5830 Internet
2003200 VE5835 Inalámbrica Internet

VE5810
2003088 VE5810 Internet
2003080 VE5815 Inalámbrica Internet
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MODELO VE5800 VE5810 VE5830
RESOLUCION DE IMAGEN 320 x 640, 

640 x 480
160x120,320x240,640x480

SENSOR 1/3” Color CMOS Color CMOS 1/4” Color CMOS
LENTES f: 6.0mm, F: 1.8

COMPRESION DE IMAGEN JPEG M-JPEG MPEG4/JPEG (dual codec)
SENSOR DE MOVIMIENTO Si

AUDIO NO APLICA Micrófono interno
PUERTO LAN RJ-45, 10/100 M

PROTOCOLOS HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ARP,  
ICMP, BOOTP, RARP, DHCP,  

PPPoE, SMTP

HTTP, FTP, TCP/IP, UDP,  
ARP,ICMP, DHCP, PPPoE, DDNS,  

SMTP, UPnP

TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, NTP,  
DNS, DDNS, ARP and DHCP,  

UPnP 
MOVIMIENTO

PAN & TILT
NO APLICA

OPCIONES VE5805 Inalámbrica 802.11b/g VE5815 Inalámbrica 802.11b/g VE5835 Inalámbrica 802.11b/g
IR NO APLICA 6 Leds IR Alta

Iluminacion
I/O NO APLICA 1 Entrada 2pin

1 Salida 2pin
NO APLICA

SOFTWARE IPViewPro
Monitoreo Remoto, Grabado de Imagen y Video.

Soporta Hasta 16 Cámaras

LivePlayer
Monitoreo Remoto, Grabado  
de Imagen y Video. Soporta  

Hasta 4 Cámaras

IP VIEW PRO VE5800
VE5805
VE5810
VE5815
VE5840

Software para manejo de

video cámaras POSline,

incluido en modelos:



VIDEOCAMARAS INTERNET

VE5840
2003202 VE5840 Internet Giratoria
2003205 VE5845 Inalámbrica Internet Giratoria

VE5850
2003203 VE5850 Internet Giratoria
2003263 VE5855 Internet Giratoria 
Inalámbrica

VE5860
2003204 VE5860 Internet Nocturna
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MODELO VE5840 VE5850 VE5860
RESOLUCION DE IMAGEN 160x120,320x240,640x480 176 x 112, 320 x 240, 640 x  

480, 704 x 480 
640 x 480, 352 x 288, 320 x  

240, 176 x 144
SENSOR 1/4” Color CMOS 1/3” Color 1/3” Color CCD
LENTES f: 6.0mm, F: 1.8 f: 3.6 mm, F: 2.0 F: 6mm

COMPRESION DE IMAGEN JPEG MPEG4 / MJPEG (dual codec), JPEG
SENSOR DE MOVIMIENTO Si

AUDIO NO APLICA Micrófono interno, -62dB NO APLICA
PUERTO LAN RJ-45, 10/100 M

PROTOCOLOS HTTP, FTP, TCP/IP, UDP,  
ARP,ICMP, BOOTP, DHCP, PPPoE,  

DDNS, UPnP

HTTP, RTSP, FTP, SMTP, TCP/IP,  
UDP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE,  

DDNS, UPnP 

HTTP, FTP, TCP/IP,  DHCP,  
PPPoE, SMTP,  ARP, NTP, DNS,  

DDNS
MOVIMIENTO

PAN & TILT
Pan: 0°-340°
Tilt: 45°-90°

Pan: 0°-325°
Tilt: 0°-90° 

NO APLICA

OPCIONES VE5845 Inalámbrica 802.11b/g VE5850 Inalámbrica 802.11b Carcaza Aluminio Clase IP-66
IR NO APLICA 12 Leds IR Alta

Iluminacion
I/O NO APLICA 2 Entradas Alarma, 1 Salida  

Alarma, 1 Salida Video  
Análogo, 1 Entrada Audio  

Análogo

1 Salida Video analogo , RS485  
Para Control Externo Pan/Tilt

SOFTWARE IPViewPro
Monitoreo Remoto, Grabado  
de Imagen y Video. Soporta 

Hasta 16 Cámaras

CentaView
Monitoreo Remoto, Grabado de Imagen y Video.

Soporta Hasta 16 Cámaras

live player
VE5830
VE5835

Software para manejo

video cámaras POSline

Incluido en:




