CODIGO DE BARRAS, PUNTO DE VENTA Y SEGURIDAD

Impresoras de Etiquetas

ITT4100

ITT4050

CARACTERISTICAS

m Imprimen por el método de transferencia térmica

m Permiten utilizar etiquetas de hasta 4" de ancho

m Memoria de 512 Kbytes (ITT4050) y de 2 Mbytes (ITT4100)

m Imprimen las fuentes y codigos de barras convencionales
(incluyendo bidimensionales PDF y Maxicode)

m Cuentan con ventana para monitoreo de etiquetas

m Conexiones Serial y Paralela (la [TT4100 incluye puerto Bi-USB)
u Incluyen driver para Windows y software para impresion

de etiquetas

m Bajo costo de inversidn y de mantenimiento

® Imprime en cuatro direcciones

as impresoras [TT4050 e ITT4100
imprimen toda la informacion que
una etiqueta necesita: texto con
diferentes fuentes, los cédigos de barras mas
comunes (incluso los bidimensionales) y
graficos.

De peso ligero, pueden ser utilizadas en
aplicaciones diversas donde se requieran
volimenes medianos: comercios, oficinas,

bibliotecas, etc.

Utilizan método de impresién de alineacion
centralizada, generando etiquetas impresas
de alta calidad y gran presentacion.

Operan bajo la misma plataforma que las

impresoras mas comunes del mercado.

La Tecnologia al alcance de Todos.




CODIGO DE BARRAS, PUNTO DE VENTA Y SEGURIDAD

Impresoras de Etiquetas

ESPECIFICACIONES
Método de Impresion
Resolucién

Ancho Maximo de Impresion
Longitud Maxima de Impresion
Velocidad

CPU

Memoria

Sensor de Etiqueta

Display

Etiquetas

Dimensiones Rollo Etiquetas

Ribbon
Dimesiones Ribbon

Interfase
Dimensiones
Peso

Fuentes

Cédigo de Barras

Graficos
Voltaje
Temperatura
Humedad
Certificaciones
Software

ITT4050 ITT4100
Transferencia Térmica y TZrmico Directo
203 dpi (8 puntos/mm)
4.1"(104mm)
8" (203 mm) 45" (1143 mm)
4"/seg (102 mm/seqg) 2a4"/seg (51 a 102 mm/seg)

Microprocesador 16 bit RISC
DRAM 512Kb, ROM 512Kb
Reflectivo

Microprocesador 32 bit RISC
DRAM 2Mb, ROM 2Mb

Reflectivo/Transmisivo
2 indicadores LED

Rollos continuos, precortadas, forma continua, tags, tickets en papel térmico o papel
bond y etiquetas textiles. Papel de transferencia térmica.
Ancho méximo: 4.3" (110 mm)
Ancho minimo: 1.0" (25.4 mm)
Espesor:.0025a.01" (.0635 a.254 mm)
Didmetro externo: 8" (203 mm)
Diametro interno: 1.5 a 3" (38 a 76 mm)
Cera, cera-resina y resina
Ancho: 1.3,2.5,3.3,4.3" (33, 64, 84, 109mm)
Didmetro externo: 3" (76 mm)
Didmetro interno (centro): 2" (25.4 mm)
Longitud méxima: 1182" (300 m)
RS-232 Serial y Centronics Paralela (ITT4100 también incluye Bi-USB)
250x410x 260 mm
11Kg
Caracteres internacionales estandar, 5 fuentes alfanuméricas de 0.049" a 0.23"
(1.25 mm a 6.0 mm). Todas las fuentes son escalables hasta 24 x 24
4 direcciones 0° a 270°
Codigo 39, Extendido Cédigo 39, Codigo 93, Cédigo 128 UCC, Cédigo 128 (A, B, C),
Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8 2&5, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, E 2&5 add on,
POSTNET, German POST, Matrix 25, Maxicode, PDF-417, Data Matrix
PCX bitmap, graficos GDI
110/220 VAC +/-10%, 50/60 Hz
40°F a 100°F (4°C a 38°C)
10a90% no condensada
CE, UL, CUL, FCC Class A, CCC
Lenguaje PPLB
Driver Windows (Win98/2000/NT/XP)
Software para Edicién de Etiquetas

www.posline.com.mx

La Tecnologia al alcance de Todos.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



